
Numerosas opcioNes 
de moNtaje

Hasta 120.000 lm

diseño térmico

siN 
maNteNimieNto

omNistar
alumBrado urBaNo Y 
de carreteras
solución led modular para 
aplicaciones de alta potencia
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la FleXiBilidad deFiNitiVa para 
su soluciÓN persoNaliZada
NUESTRO SISTEMA MODULAR OFRECE COMBINACIONES ILIMITADAS QUE LE PERMITEN 
DESARROLLAR SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DE ELEVADO FLUJO LUMINOSO CONTROLADAS 
CON PRECISIÓN. OMNISTAR ES LA FORMA MÁS RÁPIDA DE CONVERTIR SU DISEÑO EN REALIDAD. 
OMNISTAR: MÁS QUE UNA LUMINARIA, UNA SOLUCIÓN COMPLETA. 
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 FueNte de luZ
> COMBINACIONES DE HASTA 

120.000 lúmenes 
Un motor LED compacto y potente equipado con 
128 ó 144 LED, que proporciona entre 30.000 y 
40.000 lúmenes por unidad.

> 18 fOTOMETRíAS
Schréder ha desarrollado fotometrías de última 
generación - basadas en el motor fotométrico 
LensoFlex®2 y en diversos reflectores - para iluminar 
con la máxima eficiencia autopistas, cruces viarios, 
aparcamientos, áreas de peaje y otras grandes áreas. 
Se pueden combinar diferentes fotometrías para crear 
una distribución fotométrica personalizada.

> 55 °C
OMNIstar está diseñada para funcionar de forma fiable 
en cualquier entorno, incluso en las condiciones más 
extremas (Ta desde -35 °C hasta 55 °C).

> 14 kg
Ligereza combinada con calidad. Fabricada en 
aluminio inyectado a alta presión, la unidad óptica de  
OMNIstar pesa solo 14 kg y ofrece la mejor relación lm/
kg del mercado. OMNIstar permite controlar el peso 
sobre las columnas más altas. 

> IP 66
El elevado grado de hermeticidad de la unidad óptica 
mantiene su rendimiento durante la vida útil de  
OMNIstar y reduce los trabajos de mantenimiento.

 soporte

> 9 CONfIgURACIONES
La gama OMNIstar incluye 5 tipos de horquillas de 
fijación que pueden combinarse con diferentes 
accesorios para adaptarse a cualquier aplicación de 
alumbrado urbano. 

> HASTA 3 UNIDADES ÓPTICAS POR 
CONJUNTO DE MONTAJE 
Algunas aplicaciones pueden requerir el uso de 
varias luminarias OMNIstar. Las opciones de montaje 
desarrolladas por Schréder incluyen horquillas de 
fijación basculantes para 2 (duo) y 3 (trio) unidades 
ópticas. 

> REgLAJE IN SITU 
Las diferentes configuraciones OMNIstar ofrecen un 
ajuste fotométrico preciso gracias a sus horquillas de 
fijación basculantes. Esta flexibilidad garantiza que 
se satisfagan las necesidades de cualquier aplicación 
específica.
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 alimeNtaciÓN 
eléctrica

>  3 VERSIONES
La caja de auxiliares eléctricos está disponible en 
3 tamaños para ofrecer una solución adaptada a 
cualquier configuración. La caja más pequeña puede 
fijarse directamente sobre la unidad óptica. Para 
reducir aún más el peso sobre la columna, la caja de 
auxiliares puede descentralizarse. 

> HASTA 3 UNIDADES ÓPTICAS POR CAJA DE 
AUXILIARES 
Una caja de auxiliares puede contener los 
controladores y la fuente de alimentación de varias 
unidades ópticas OMNIstar (hasta 3 por caja). 

> 3 mODOs De FUnCIOnAmIenTO,  
ESCENARIOS DE ILUMINACIÓN ILIMITADOS 

La gama de sistemas inteligentes Owlet permite que 
OMNIstar se controle individualmente, en un grupo 
limitado o en una red completa. En situaciones 
de regulación y luz bajo demanda (sensores) 
proporcionan una iluminación eficiente e inteligente 
que se adapta a las necesidades reales.

 coNeXiÓN

> 2 CONECTORES RÁPIDOS
Para una fácil instalación plug-and-play, 
proporcionamos cables con conectores macho y 
hembra. Esta opción evita cualquier instalación 
incorrecta que pueda dañar de forma permanente los 
componentes de la unidad óptica.

> 3 LONgITUDES ESTÁNDAR
4, 8 ó 12 metros son las longitudes estándar del 
cable para conectar las unidades ópticas a la caja 
de auxiliares eléctricos. La longitud del cable puede 
adaptarse bajo pedido. 
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CALLES gRANDES ÁREAS VIAS / CARRETERAS

grandes rotondasÁreas de peajeExplanadas, paseos 
marítimos y plazas

Cruces viarios y de 
autopistas

Aparcamientos de 
coches y camiones

Autopistas y otras vías 
rápidas

OMNIstar proporciona una combinación imbatible de rendimiento y flexibilidad para iluminar 
zonas en las que se necesitan paquetes lumínicos elevados, a la vez que ofrece un ahorro máximo 
de energía y costes de mantenimiento, una visibilidad mejorada y un corto plazo de amortización. 
Ofrece una alternativa avanzada a las luminarias con fuentes tradicionales de alta potencia, con 
las ventajas y la flexibilidad de una solución LED.

uNa luZ de mÁs calidad, aHorro de eNerGÍa Y mÍNimo maNteNimieNto

omNistar, uNa alterNatiVa superior 
a las lumiNarias Hid de alta poteNcia
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LUMINARIA HID OMNIstar  + 
REgULACIÓN

OMNIstar OMNIstar  + 
REgULACIÓN + 

SENSORES 

(*) Valor indicativo basado en 
resultados promedio.

OMNIstar puede integrar la gama Owlet de soluciones de control para funcionar en modo 
autónomo, en una red independiente o en una red intergestionable. gracias a las funcionalidades 
de regulación, las opciones de luz bajo demanda y la comunicación inalámbrica bidireccional, las 
soluciones Owlet le permiten ahorrar energía, proporcionar luz solo cuando y donde se necesita, y 
optimizar la gestión operativa de su proyecto de iluminación en términos de coste y servicios. 

Las soluciones Owlet integradas son la clave para supervisar, controlar, medir y gestionar una red 
de iluminación de la forma más eficiente.

La luminaria OMNIstar puede integrar drivers programables inteligentes, que incluyen perfiles de 
regulación complejos, así como sensores de luz diurna, movimiento, velocidad y dirección. 

OMNIstar se ha diseñado cuidadosamente para responder a todos los retos de la iluminación LED de alta 
potencia que puedan surgir en el tiempo. 

> THERMIX®:  OMNIstar ofrece una gestión térmica eficiente tanto de los LED como de la fuente de 
alimentación, gracias a la separación entre la unidad óptica y la caja de auxiliares. El diseño mecánico 
de la unidad óptica optimiza la disipación del calor. Este diseño permite a la luminaria OMNIstar 
gestionar sin problemas temperaturas ambiente elevadas (Ta hasta 55 °C) y garantiza la fiabilidad a 
largo plazo.

> PROTECCIÓN CONTRA SObRETENSIONES: incorpora una protección contra sobretensiones de 
10 kV estándar para evitar daños debidos a picos de tensión. 
 

> DISEñO RObUSTO: OMNIstar se compone de materiales de calidad (aluminio inyectado a alta 
presión y vidrio) para ofrecer una elevada resistencia aerodinámica (150 km/h), a los impactos (IK 08) y 
a las vibraciones (cumple ANSI 3g). 

coNstruida para proporcioNar uN 
reNdimieNto duradero

reGulaciÓN, seNsores, célula Fotoeléctrica...

uNa soluciÓN de 
ilumiNaciÓN iNteliGeNte

= 47%
DE AHORRO DE 

ENERgíA(*)

= 62%
DE AHORRO DE 

ENERgíA(*)

= hasta 85%
DE AHORRO DE ENERgíA(*)
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la potencia que Necesita para acelerar 
su retorno de la inversión

CASO PRÁCTICO N.º 1

autopista
La versión duo de OMNIstar ofrece una solución competitiva en 
comparación con luminarias equipadas con lámparas muy potentes 
de sodio alta presión para el alumbrado de autopistas (clasificadas 
M4), con un retorno de la inversión en menos de 5 años y un ahorro de 
energía de hasta el 81%. 

CASO PRÁCTICO N.º 2

Nudo de autopista
Nudos de autopista iluminados desde una corona a gran altura, otra 
aplicación en la que OMNIstar supera especialmente a las fuentes de 
luz convencionales. Con un ahorro de energía de hasta el 72% para una 
iluminancia media de entre 20 y 50 lux (dependiendo de la zona), la 
solución OMNIstar supone una rápida amortización (menos de 5 años) y 
reduce significativamente las emisiones de CO2 generadas al iluminar la 
zona (-26,2 t/año). 

LA COMBINACIÓN úNICA DE POTENCIA, FLExIBILIDAD E INTELIgENCIA QUE PROPORCIONA OMNIstar LE 
BRINDA OPORTUNIDADES INCOMPARABLES PARA AHORRAR COSTES DE ENERgíA y MANTENIMIENTO, 
PROPORCIONANDO BENEFICIOS A LARgO PLAZO y gARANTIZANDO UNA RÁPIDA AMORTIZACIÓN. 

CONSUMO DE POTENCIA ANUAL TOTAL PARA 1 kM

Sodio alta presión 400 
W (8 unidades por 

columna)

OMNIstar 144 LED 
(4 unidades por 

columna)

OMNIstar 144 LED 
(4 unidades por 

columna) + CLO + 
regulación

100%

64% de ahorro de 
energía  

(o 28,7 t eq CO2 ahorro por año*)

81% de ahorro de 
energía  

(o 36,7 t eq CO2 ahorro por año*)

36%
19%

98.560 kWh 36.064 kWh 18.726 kWh
* según el equivalente promedio europeo de 0,46 kg eq CO2/kWh.

CONSUMO DE POTENCIA ANUAL TOTAL

Sodio alta presión 
1.000 W (18 unidades)

OMNIstar 144 LED 
(30 unidades)

OMNIstar 144 LED 
(30 unidades por 
columna) + CLO + 

regulación

100%

52% de ahorro de 
energía (o 18,6 t eq CO2 ahorro 

por año*)

72% de ahorro de 
energía (o 26,2 t eq CO2 ahorro 

por año*)

48%
28%

79.200 kWh 38.640 kWh 22.170 kWh
* según el equivalente promedio europeo de 0,46 kg eq CO2/kWh.

4 OmnIstar (2 x duo) EN CADA 
COLUMNA (ALTURA = 35 m)

ANCHO TOTAL DE LA VíA (5 CARRILES EN 
CADA LADO + ARCENES): 50 m

ALTURA DE INSTALACIÓN: 45 m

30 OmnIstar MONTADAS 

EN CORONA

INTERDISTANCIA: 150 m
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CASO PRÁCTICO N.º 2

Nudo de autopista
Nudos de autopista iluminados desde una corona a gran altura, otra 
aplicación en la que OMNIstar supera especialmente a las fuentes de 
luz convencionales. Con un ahorro de energía de hasta el 72% para una 
iluminancia media de entre 20 y 50 lux (dependiendo de la zona), la 
solución OMNIstar supone una rápida amortización (menos de 5 años) y 
reduce significativamente las emisiones de CO2 generadas al iluminar la 
zona (-26,2 t/año). 

CASO PRÁCTICO N.º 3

GraNdes Áreas de 
aparcamieNto
La versión trio de OMNIstar sustituye de forma competitiva a las 
luminarias de sodio alta presión para la iluminación de aparcamientos 
extensos (iluminancia media de 35 lux), con un retorno de la inversión 
en menos de 5 años. Mejorada con soluciones inteligentes Owlet, que 
incluyen regulación y detección de movimiento para proporcionar en 
cualquier momento los niveles requeridos, esta solución puede disminuir 
el consumo de energía en un 71% y reducir las emisiones de CO2 en 
10,5 t/año.

CONSUMO DE POTENCIA ANUAL TOTAL

Sodio alta presión 
1.000 W (18 unidades)

OMNIstar 144 LED 
(30 unidades)

OMNIstar 144 LED 
(30 unidades por 
columna) + CLO + 

regulación

100%

52% de ahorro de 
energía (o 18,6 t eq CO2 ahorro 

por año*)

72% de ahorro de 
energía (o 26,2 t eq CO2 ahorro 

por año*)

48%
28%

79.200 kWh 38.640 kWh 22.170 kWh
* según el equivalente promedio europeo de 0,46 kg eq CO2/kWh.

CONSUMO DE POTENCIA ANUAL TOTAL PARA 7.500 M2

Sodio alta presión 
400 W (3 unidades por 

columna)

OMNIstar 144 LED 
(3 unidades por 

columna)

OMNIstar 144 
LED (3 unidades 
por columna) + 

regulación + detección 
movimiento

100%

29% de ahorro de 
energía  

(o 4,2 t eq CO2 ahorro por año*)

71% de ahorro de 
energía  

(o 10,5 t eq CO2 ahorro por año*)

71%
29%

32.400 kWh 23.184 kWh 9.396 kWh
* según el equivalente promedio europeo de 0,46 kg eq CO2/kWh.

30 OmnIstar MONTADAS 

EN CORONA

INTERDISTANCIA: 50 m

ANCHO DEL APARCAMIENTO: 30 m

3 OmnIstar (trio) EN  
CADA COLUMNA (ALTURA = 15 M)
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caracterÍsticas 
claVe

(*) El flujo nominal es un flujo indicativo de la luminaria a tj 25 °C basado en los datos del fabricante LED. La emisión 
de flujo real de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p. ej. temperatura y contaminación). El flujo 
nominal depende del tipo de LED que se use, y es probable que cambie a causa del continuo y rápido progreso de la 
tecnología LED. Para seguir el progreso del rendimiento luminoso de los LED utilizados, visite nuestra web.
(**) según IEC - EN 60598 – (***) según IEC - EN 62262

Altura de montaje 8 a 45 m

Paquete lumínico*
Mono 

30.000 - 
40.000 lm

 Duo 70.000 
- 80.000 lm

 Trio 105.000 
- 120.000 lm

Consumo de potencia (W) 285 a 470 570 a 940 855 a 1.410

Mantenimiento flujo luminoso a 
tq 25 °C 

a 100.000 h
Corriente de alimentación 700 mA: 80%

Corriente de alimentación 1 A: 70%

Temperatura de color Blanco neutro   
(Blanco frío y cálido: opcional)

Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (**)

Hermeticidad compartimento de 
auxiliares IP 65 (**)

Resistencia a los impactos (vidrio) IK 08 (***)

Tensión nominal 120 - 277 V - 50 - 60 Hz

Clase eléctrica EE. UU. 
1

UE 
I ó II (**)

Peso (solo unidad óptica) 14 kg

Materiales
Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

Protector Vidrio

Color
gris AKZO 900 enarenado

Cualquier otro color RAL o AKZO bajo 
pedido

L 532 mm

A 530 mm

H 80 mm
L

W

H

CARACTERíSTICAS

Caja de 
auxiliares 

para 1 unidad 
óptica (mono)

Caja de 
auxiliares 

para 2 
unidades 

ópticas (duo)

Caja de 
auxiliares 

para 3 
unidades 

ópticas (trio)

grado de 
hermeticidad IP 65

Resistencia a 
los impactos IK 08 (**)

Clase 
eléctrica

UE: I ó II (*)

EE. UU.: 1
UE: I (*)

EE. UU.: 1

Peso 7,3 kg 21 kg 23 kg

Tensión 
nominal 120-270 V - 50-60 Hz

(*) según IEC - EN 60598 | (**) según IEC - EN 62262

cajas de 
auXiliares

uNidad Óptica
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CAJA DE AUXILIARES PARA 1 UNIDAD ÓPTICA (MONO)

CAJA DE AUXILIARES PARA 2 (DUO) O 3 (TRIO) UNIDADES ÓPTICAS
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Horquillas de FijaciÓN

CARACTERíSTICAS

Tipo de horquilla
N.º de 

unidades 
ópticas

Tipo/posición Tornillos Accesorio Horquilla de fijación Horquilla de fijación con 
unidades ópticas basculante

1 unidad óptica - 
tipo U estándar 1

Horquilla de acero 2 x M14
1 x M20 + M14


Fijación vertical (con 
abrazadera) < 60 mm 4 x M8

1 unidad óptica - 
tipo U grande (p. 
ej. fijación mural)

1

Fijación mural;
Fijación a techo

2 x M14
1 x M20 + M14



Fijación vertical 
en columna (con 

abrazadera) 
≥ 76 mm - 108 mm

4 x M12

Montaje de entrada 
lateral u horizontal en 

columna
(columna Ø 76 mm)

2 x M10

 Post-top
(columna Ø 60 mm) 2 x M8

2 unidades 
ópticas - horquillas 
grandes tipo U 
para entrada 
horizontal

2 Entrada horizontal
(Ø 76 mm) 2 x M10


2 ópticas 
de una en 

una

2 unidades ópticas 
- fijación vertical 
(columna)

2

Fijación vertical 
en columna (con 

abrazadera) 
≥ 76 mm - 108 mm

4 x M12


2 ópticas 
juntas

3 unidades ópticas 
- montaje directo 
(columna)

3

Fijación vertical en 
columna

(con abrazadera) 
≥ 76 mm - 108 mm

 4 x M12


3 ópticas 
juntas

HORQUILLA CON 1 UNIDAD ÓPTICA - 
tipo U estándar (mm)

HORQUILLA CON 1 UNIDAD ÓPTICA - 
tipo U grande (mm)
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