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Solución LED para un retorno óptimo de 
la inversión 

Diseñar la luminaria LED más eficiente y rentable era la 
meta que perseguíamos al desarrollar el AMPERA.  

AMPERA constituye un nuevo punto de referencia en la 
iluminación LED, soluciones flexibles de mayor 
rendimiento con el menor tiempo de amortización. Con su 
larga vida útil y sus reducidos requisitos de mantenimiento 
y motores fotométricos de última generación, la gama 
AMPERA le permite maximizar el retorno de su inversión.  

Esta luminaria es la solución perfecta para sustituir las 
luminarias equipadas con lámparas de vapor de mercurio, 
vapor de sodio a alta presión, halogenuros metálicos y 
otras lámparas HID. 
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AMPERA | RESUMEN   

Concepto 

La luminaria AMPERA posee dos piezas independientes de aluminio inyectado a alta presión 
para facilitar la instalación. Al fijarse en una columna con una pieza de fijación universal, el 
ángulo de inclinación (en la pieza inferior) se puede ajustar antes de instalar la pieza superior, 
que incorpora los auxiliares y la unidad óptica.  

Ambas piezas se conectan mediante dos cierres laterales sin herramientas. La conexión 
eléctrica se activa automáticamente al cerrar mediante un conector tipo cuchilla.  

AMPERA está disponible con tres piezas de fijación universales diferentes adaptadas para 
montajes post-top y de entrada lateral sobre distintos diámetros de espiga (Ø42-48 mm, 
Ø60 mm y Ø76 mm). El ángulo de inclinación se puede regular 15° in situ tanto para la 
configuración post-top como para la de entrada lateral.  

AMPERA es FutureProof. Tanto el motor LED como el conjunto electrónico se pueden 
sustituir, sin herramientas, para poder aprovechar avances tecnológicos futuros.   

AMPERA confía en los motores fotométricos avanzados para satisfacer con precisión los 
requisitos exclusivos de los proyectos de iluminación y cumplir la normativa local. La 
plataforma LED LensoFlex® ofrece fotometrías de alta gama y bajo consumo, al tiempo que 
maximiza el ahorro y proporciona un rápido retorno de la inversión.  

Además, AMPERA es una solución de iluminación conectada que puede suministrarse con un 
conector NEMA o Zhaga para integrar fácilmente sistemas de iluminación conectados. 

 

Tipos de aplicaciones 
• PUENTE 

• APARCAMIENTO 

• AMPLIOS ESPACIOS 

• CARRETERA & AUTOPISTA 

 

Ventajas clave 
• Una solución efectiva y económica para 
el rápido retorno de la inversión 

• Montado en dos partes separadas para 
una fácil instalación (angulo de 
inclinación) 

• FutureProof: fácil reemplazo del motor 
fotométrico y fuente de poder insitu 

• Preparada para los futuros requisitos de 
conectividad de las ciudades inteligentes 

• Soluciones versátiles LensoFlex®4 para 
fotometrías del más alto nivel que 
maximizan el confort y la seguridad 

 
  

 

 
Montaje con dos piezas independientes para 
una instalación sencilla 
  

 
Disponible con motores fotométricos 
avanzados, AMPERA ofrece una solución de 
alto rendimiento para diversos proyectos de 
iluminación. 
  

 
Ángulo de inclinación ajustable in situ para 
resultados óptimos 
  

 
Acceso sencillo al compartimento de los 
auxiliares(apertura sin herramientas) 
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AMPERA | FOTOMETRÍA   

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximiza la herencia del concepto LensoFlex con 
un motor fotométrico muy compacto y potente, basado en el 
principio de adición de la distribución fotométrica. 

Con distribuciones fotométricas optimizadas y una muy alta 
eficiencia, esta cuarta generación ofrece reducir el número de 
productos para adaptarse a los requisitos de la aplicación, 
optimizando la inversión. 

La óptica LensoFlex®4 puede equiparse con control de la luz 
trasera para evitar la iluminación intrusiva, o con un limitador de 
deslumbramiento para un elevado confort visual. 
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AMPERA | SISTEMAS DE CONTROL   

 Emisión de flujo luminoso constante 
(CLO) 

Este sistema compensa la merma de flujo luminoso para evitar 
el exceso de iluminación al principio de la vida útil de la 
instalación. Se ha de tener en cuenta la depreciación luminosa 
con el paso del tiempo para garantizar un nivel de iluminación 
predefinido durante la vida útil de la luminaria.  

Sin la funcionalidad CLO, esto implica incrementar la potencia 
inicial después de la instalación para compensar la depreciación 
luminosa. Controlando de forma precisa el flujo luminoso, se 
puede mantener la energía necesaria para alcanzar el nivel 
requerido durante toda la vida de la luminaria. 

 

 
1. Nivel de iluminación estándar 
2. Consumo de iluminación LED con CLO 
3. Ahorro de energía 

 

 Perfil de regulación personalizado 

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con 
perfiles de regulación complejos. Son posibles hasta cinco 
combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta 
funcionalidad no requiere ningún cableado adicional. El periodo 
entre el encendido y el apagado se utiliza para activar el perfil de 
regulación predefinido. El sistema de regulación personalizado 
supone un ahorro de energía máximo, respetando a su vez los 
niveles de iluminación requeridos y la uniformidad durante toda 
la noche. 

 

 

A. Rendimiento | B. Tiempo 
 

 Sensor de luz diurna/Célula fotoeléctrica 

La célula fotoeléctrica o los sensores de luz diurna encienden la 
luminaria en cuanto la luz natural baja de cierto nivel. Se puede 
programar para que se encienda durante una tormenta, en un 
día nublado (en zonas críticas) o solo al caer la noche, para 
proporcionar seguridad y confort visual en los espacios públicos. 

 

 

  
 

 Sensor PIR: detección del movimiento 

En lugares con poca actividad nocturna, la iluminación puede 
regularse a un mínimo durante la mayor parte del tiempo. 

Utilizando sensores de infrarrojos pasivos (PIR), el nivel de luz se 
puede elevar en cuanto se detecte un peatón o un vehículo en 
movimiento en la zona. Cada nivel de la luminaria puede 
configurarse de forma individual con varios parámetros, como la 
emisión de luz máxima y mínima, periodo de retardo y duración 
de los tiempos de encendido o apagado. Los sensores PIR se 
pueden utilizar en una red autónoma o intergestionable. 
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AMPERA | CARACTERÍSTICAS   

INFORMACIÓN GENERAL 

Altura de instalación 
recomendada 

10m a 12m | 33' a 39' 

FutureProof Sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico in 
situ 

Etiqueta Circle Light Puntuación > 90 : el producto cumple 
totalmente con los requisitos de 
economía circular 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Certificado ENEC 
Plus 

Sí 

Conformidad con 
RoHS 

Sí 

Certificada para la 
protección del Cielo 
Oscuro (IDA) 

Sí 

Certificado Zhaga-
D4i 

Sí 

Ley francesa del 27 
de diciembre de 
2018: cumple con 
los tipos de 
aplicationes 

a, b, c, d, e, f, g 

Certificado BE 005 Sí 

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en 
laboratorio certificado según ISO17025) 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica PMMA 

Protector Vidrio templado 

Acabado de la 
carcasa 

Recubrimiento de polvo de poliéster 

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado 

Grado de 
hermeticidad 

IP 66 

Resistencia a los 
impactos 

IK 09 

Norma de vibración Cumple con la modificada IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Acceso para 
mantenimiento 

Acceso sin herramientas al caja de 
auxiliares 

· Otro color RAL o AKZO bajo pedido 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-40 °C a +55 °C / -40 ° F a 131 °F 

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros. 

 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class I EU, Class II EU 

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocolo de control 1-10V, DALI 

Opciones de control AmpDim, Bipotencia, Perfil de regulación 
personalizado, Célula fotoeléctrica, 
Telegestión 

Opciones de 
casquillo 

Zhaga (opcional) 
NEMA 7 pines (opcional) 

Sistemas de control 
asociados 

Schréder EXEDRA 

Sensor PIR (opcional) 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

2200K (Blanco cálido WW 722) 
2700K (Blanco cálido WW 727) 
3000K (Blanco cálido WW 730) 
3000K (Blanco cálido WW 830) 
4000K (Blanco neutro NW 740) 
5700K (Blanco frío CW 757) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>70 (Blanco cálido WW 722) 
>70 (Blanco cálido WW 727) 
>70 (Blanco cálido WW 730) 
>80 (Blanco cálido WW 830) 
>70 (Blanco neutro NW 740) 
>70 (Blanco frío CW 757) 

ULOR 0% 

ULR 0% 

· Cumple con los requisitos de Cielo Oscuro cuando está equipado con 
LEDs de 3000K o menos. 
· ULOR diferente según el tipo de configuración. Por favor, consulte con 
nosotros. 
· ULR diferente según el tipo de configuración. Por favor, consulte con 
nosotros. 

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100.000h - L90 

· La vida útil puede ser diferente según el tamaño / configuraciones. Por 
favor consúltenos. 
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AMPERA | CARACTERÍSTICAS   

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) AMPERA MAXI : 900x135x438 | 35.4x5.3x17.2 

Peso (kg | lb) AMPERA MAXI : 18.2 | 40.0 

Resistencia aerodinámica (CxS) AMPERA MAXI : 0.18 

Posibilidades de montaje Entrada lateral montaje deslizante – Ø42mm 
Entrada lateral montaje deslizante – Ø48mm 
Entrada lateral montaje deslizante – Ø60mm 
Deslizamiento en entrada lateral – Ø76 mm 
Montaje post-top deslizante – Ø42mm 
Montaje post-top deslizante – Ø48mm 
Montaje post-top deslizante – Ø60mm 
Montaje post-top deslizante – Ø76mm 

· Para obtener más información sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalación. 
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AMPERA | Opcion(es) de montaje   

 

AMPERA | Montaje deslizante para espigas de 
Ø42-48, Ø60 o Ø76mm - 2xM10 tornillos 
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AMPERA | RENDIMIENTO   
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 Paquete lumínico (lm) 
Consumo de 
potencia (W) 

Eficiencia de 
la luminaria 

(lm/W) 
 Blanco cálido WW 

722 
Blanco cálido WW 

727 
Blanco cálido WW 

730 
Blanco cálido WW 

830 
Blanco neutro NW 

740 
Blanco frío CW 

757 

Número 
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta 

80 15600 21300 17900 24500 19600 26800 18400 25200 20800 28400 20200 27700 174 213 142 

100 6600 26700 7600 30700 8300 33600 7800 31600 8800 35600 8600 34700 57 268 183 

120 7900 32000 9100 36800 10000 40300 9400 37900 10500 42700 10300 41600 68 320 183 

150 16200 35200 18700 40400 20500 44300 19200 41600 21700 46900 - - 136 346 160 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 
5300 
 
 

 

 

 
5300 BL 
 
 

 

 

 
5300 GL 
 
 

 

 
 

5301 
 
 

 

 

 
5301 BL 
 
 

 

 

 
5301 GL 
 
 

 

 
 

5302 
 
 

 

 

 
5302 BL 
 
 

 

 

 
5302 GL 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
5303 
 
 

 

 

 
5303 BL 
 
 

 

 

 
5303 GL 
 
 

 

 
 

5304 
 
 

 

 

 
5304 BL 
 
 

 

 

 
5304 GL 
 
 

 

 
 

5305 
 
 

 

 

 
5305 BL 
 
 

 

 

 
5305 GL 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
5306 
 
 

 

 

 
5306 GL 
 
 

 

 

 
5307 
 
 

 

 
 

5307 BL 
 
 

 

 

 
5307 GL 
 
 

 

 

 
5308 
 
 

 

 
 

5308 BL 
 
 

 

 

 
5308 GL 
 
 

 

 

 
5345 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
5366 
 
 

 

 

 
5366 BL 
 
 

 

 

 
5366 GL 
 
 

 

 
 

5367 
 
 

 

 

 
5367 GL 
 
 

 

 

 
5369 ZR 
 
 

 

 
 

5369 ZR BL 
 
 

 

 

 
5370 BL ZL 
 
 

 

 

 
5370 ZL 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
5388 
 
 

 

 

 
5388 BL 
 
 

 

 

 
5388 GL 
 
 

 

 
 

5390 
 
 

 

 

 
5390 BL 
 
 

 

 

 
5390 GL 
 
 

 

 
 

5392 
 
 

 

 

 
5392 BL 
 
 

 

 

 
5392 GL 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - noviembre 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. AMPERA | 17 

AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
5393 
 
 

 

 

 
5393 BL 
 
 

 

 

 
5397 
 
 

 

 
 

5399 
 
 

 

 

 
5399 BL 
 
 

 

 

 
5433 
 
 

 

 
 

50001 
 
 

 

 

 
50001 GL 
 
 

 

 

 
50002 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
50002 GL 
 
 

 

 

 
50003 
 
 

 

 

 
50003 GL 
 
 

 

 
 

50004 
 
 

 

 

 
50004 GL 
 
 

 

 

 
50006 
 
 

 

 
 

50006 GL 
 
 

 

 

 
50008 
 
 

 

 

 
50009 
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AMPERA | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS   

 

 
50010 
 
 

 

 

 
50011 
 
 

 

 

 
50012 
 
 

 

 
 

50013 
 
 

 

 

  

 


